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1. Miikodési feltételek

A kérnyezeti homérsékletnek a koézépértéknél
alacsonyabbnak kell lennie. 2. kép

A szivattyu vizzel miikédik, a szivattyat viz
nélkiil iizemeltetni 10 masodpercnél tovabb

nem lehet. 1. kép

t2

tl max: +110°C
t2 min: +2°C
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2. Uzembehelyezés

« A termék kézegészségiigyi szemponti

@ A szivattyut vizszintesen kell telepiteni. 3. ké P - »
L P P alkalmazasi feltételei:

@ A szivattyat az abra szerinti Iépéseknek
megfeleléen kell felszerelni. 4. kép

A termékkel érintkez6 emberi felhaszndlasra szant viz
hémérséklete kozegészségligyi szempontbdl a 65°C -ot
nem haladhatja meg.

A termék nem eredményezheti az emberi fogyasztdsra
pl. ivas és f6zés céljabdl) szant viz mindségromlasat.

A termék tisztiitasa / fertétlenitése soran hasznalt
vegyszerek bejelentésére / nyilvantartasba vételére
vonatkozdan a 201/2001. (X.25.) Kormanyrendeletben,
illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM egyittes
rendeletben leirtak a mérvaddak.

Felszerelés utan a terméket hasznalatba vétel elétt
javasolt atobliteni. Az 6blités soran nyert vizet ivdvizként,
illetve ételkészitési céllal felnasznalni nem javasoljuk.
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= F&bb problémak @ Ovakodjon az elektromos aram hasznalatatdl,

amennyiben sziikséges hivjon szakembert a
szivattyl beszereléséhez. 5. kép

@ Kérjiik, figyelmesen olvassa el a
figyelmeztetéseket a beszerelés el6tt. 6. kép

— |
Ellendrizze az elektromossag

Nincs hé&lézati fesziiltség | jelenlétét és dugja be jol a
dugaszolot!

A motor vagy a Vegye fel a kapcsolatot az
kondenzator megsériilt eladéval, vagy szakszervizzel!
A szivatty( nem
indul Révid idére miikodtesse a
2o szivatty(t a legnagyobb
A jérokerék elakadt fokozaton vagy lazitsa meg

a rotort a tengely végén egy
csavarh(zé segitségével!

Szennyez8dés van a A tisztitashoz szerelje le a
szivattylban szivatty(t!
Tl nagy a nyomas Allitsa alacsonyabb fokozatra
Rendszer a szivatty(t!
hangosan miikodik
Levegd van a Engedje ki a leveg6t!
rendszerben
Levegd van a Engedje ki a leveg6t!
Szivattyd szivattylban
hangosan miikédik
A szivényomas tl Névelje a szivdnyomaést
alacsony vagy ellenérizze a
légnyomast a tagulasi
tartalyban!



Szabó Viktor


3. Karbantartas és javitas

« Figyelem: A karbantartids megkezdése el6tt a
balesetek elkeriilése végett meg kell gyézddnie
@ arrél, hogy a késziilék aramtalanitva van. 8. kép

3

<« Beszerelést kovetdéen, de az iizembehelyezést
megel6zéen a szivattyut légteleniteni kell. 7. kép
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